





@ Gebruik de bijgesloten Ethernetkabel om de eerste WX3100 (WX3100-1) LAN-poort met de

Green On - Power is on or the MPro Mesh configuration process is done. Non-MPro Mesh Router-LAN poort te verbinden. Wacht tot de POWER en LINK LEDs constant groen zijn.
| Blinking - The WX3100-2 is starting up or under the MPro Mesh @ Gebruik een andere Ethernetkabel om de tweede WX3100 (WX3100-2) LAN-poort te verbinden
Q configuration process. met de eerste WX3100 (WX3100-1) LAN-poort. Wacht tot de POWER en LINK LEDs op de
Power WXB3100-2 constant groen zijn.
Red On - The WX3100-2 detects a system error. ® Koppel de Ethernet- en stroomkabel van de WX3100-2 los.
Blinking (Fast) - The WX3100-2 is upgrading firmware. (4) Plaats de WX3100-2 op de plek waar u uw draadloze netwerk wilt uitbreiden.

Blinking (Slow) - The Easy Mesh process has failed. @ Sluit de voeding aan. Zorg ervoor dat uw LINK LED constant groen of amber is. Voor verdere

details over de LEDs, raadpleeg de LED-tabel.

With Wireless Connection Om meer verlengers aan uw netwerk toe te voegen, herhaal vanaf stap 2.
Green On - The WiFi connection to the WX3100-1 is good. Opmerking: Koppel in deze situatie de Ethernetkabel die de WX3100-1 met de Non-MPro Mesh
Router verbindt niet los.
Amber On - The signal is too strong. Suggest moving the WX3100-2 away m @ Liitd ensimmaisen WX3100-tukiaseman (WX3100-1) LAN-portti Non-MPro Mesh Router -reitittimen
I from the WX3100-1. LAN-porttiin laitteen mukana toimitetulla Ethernet-kaapelilla. Odota, kunnes POWER- ja
1 I LINK-merkkivalot palavat vihreing.
Link Red On - The signol is too weak. Move the WX3100-2 closer to the WX3100-1. @ Liitd toisen WX3100-tukiaseman (WX3100-2) LAN—porttl ensimmdisen WX3100-tukiaseman

(WX3100-1) LAN-porttiin toisella Ethernet-kaapelilla. Odota, kunnes POWER- ja LINK-merk-
kivalot palavat vihreind WX3100-2-tukiasemassa.

With Wired Connection @ Irrota Ethernet-kaapeli ja virtajohto WX3100-2-tukiasemasta.

Green On - The Ethernet cable is connected to the WX3100-2 LAN port. @ Sijoita WX3100-2-tukiasema paikkaan, johon haluat laajentaa langatonta verkkoa.
@ Kytke virta verkkolaitteeseen. Varmista, etté LINK-merkkivalo palaa vihrednad tai keltaisena.
. Green On- ?-46/5@ WiFiis ready. - o N Lisétietoja merkkivaloista on merkkivalotaulukossa.
= Blinking - The WX3100-2 is transmitting/receiving WiFi data. Voit liséitd verkkoon tukiasemia toistamalla vaiheesta 2 alkaen.
WiFi T Huomautus: Tét& asennustapaa kdytettéessa ald irrota WX3100-1-tukiaseman ja Non-MPro
Off - 2.4G/5G WiFi is disabled. Mesh Router -reitittimen vélisté Ethernet-kaapelia.
@ (1) Anvand den rylwledfb'ljonde Etheﬁnet—kobeln for att ansluta Icljleln férsta WX3100 (WX31%0-1) |
@ Amber Blinking - The WPS is in process. Ir_nAe'\é_ o%?g?t;crlwt lgllgenr{MPro Mesh Router LAN-port. Vanta tills lysdioderna POWER och LINK lyser
WPS Off - The WPS process is done. (2) Anvénd en annan Ethernet-kabel fér att ansluta den andra WX3100 (WX3100-2) LAN-porten till den
forsta WX3100 (WX3100-1) LAN-porten. Vanta tills lysdioderna POWER och LINK p& WX3100-2 lyser
med fast gront sken.
(3) Dra ur Ethernet-kabeln och strémsladden fréin WX3100-2
(4) Placera WX3100-2 d&r du vill utdka ditt trédlésa nétverk.
@ Koppla in stromadaptern. Se till att lysdioden LINK lyser med ett fast gront eller gult sken.
For mer information om lysdioderna, se lysdiodstabellen.
Upprepa steg 2 for att lagga till fler forlangare till nGtverket.
Obs! | det har fallet, dra inte ur Ethernet-kabeln som &r ansluten mellan WX3100-1 och Non-MPro
Mesh Router.
Managing Your WX3100 Using the MPro Mesh App
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GET ITON P ° Available on the iPhone
*® Google Play App Store
Download the MPro Mesh app to manage your WX3100. Scan this QR code to see a list of Zyxel Scan this QR code to see steps for setting
Note: To manage your Mesh network, connect the MPro Mesh app to the Controller (MPro Mesh devices that support MPro Mesh. up your WX3100 with the MPro Mesh app.

Router in Scenario 1 or WX3100-1in Scenario 2).
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